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SICHERHEITSHINWEISE 

Allgemeine Hinweise 

Lesen Sie vor Gebrauch diese Bedienungsanleitung durch und befolgen 
Sie alle Anweisungen. Alle Tätigkeiten an und mit den DT Tauchbecken 
dürfen nur so weit ausgeführt werden, wie sie in dieser 
Bedienungsanweisung beschrieben sind. Diese Bedienungsanleitung 
sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Dritte weitergeben. 

Sicherheitshinweise zum Gerät 
Die DT Tauchbecken entsprechen den anerkannten 
sicherheitstechnischen Regeln und den einschlägigen 
Sicherheitsbestimmungen. Ergänzend zur Betriebsanleitung müssen 
an dem Einsatzort die Forderungen des Arbeitsschutzes beachtet und 
angewandt werden. 

Die DT Tauchbecken nicht in explosionsgefährdenden Umgebungen 
benutzen. Schadhafte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen 
werden und müssen umgehend durch einen Fachbetrieb wieder 
instandgesetzt werden. Typenschild und Warnhinweise sind in 
lesbarem Zustand zu halten. Keine Veränderungen bzw. Umbauten 
vornehmen. Missbrauch führt zum Verlust der Konformität und der 
Gewährleistung der Firma imt. 

Installation 

Die DT Tauchbecken auf festem, ebenem Untergrund aufstellen. 

Stromspannung 

Der Spannungswahlschalter befindet sich im Inneren des Gehäuses 
und muss entsprechend der Eingangsspannung eingestellt werden. 

 

Warnung vor elektrischer Spannung. 

Steuerung 

Die DT Tauchbecken sind mit einer dualen Thermostatsteuerung 
ausgestattet. Der obere Thermostat kann auf Betriebstemperatur 
eingestellt werden. Der untere Thermostat kann auf eine Standby-
Temperatur eingestellt werden. Indem Sie die Standby-Temperatur bei 
Nichtgebrauch niedriger einstellen, verlängern Sie die Lebensdauer 
des Produkts und sparen Energie. z. B. bei Mittagspausen oder eine 
längeren Produktionspause. 

Erklärung von Symbolen 

Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre 
Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicherheitssymbole 
und Erklärungen müssen genau verstanden werden. Die Warnungen 
selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Maßnahmen zum 
Verhüten von Unfällen nicht ersetzen. 

 

Warnung – Zur Verringerung des Verletzungsrisikos 
Bedienungsanleitung lesen. 

 

Tragen Sie eine Schutzbrille. 

 

Tragen Sie Handschutz gegen Hitze. 

 

Warnung vor heißen Oberflächen. 

 

Warnung vor elektrischer Spannung. 
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PRODUKTBESCHREIBUNG 

Allgemein 

Die DT Tauchbecken sind zum Schutz von hochwertigen Werkzeugen 
und empfindlichen Präzisionsteilen aus Metall, gegen mechanische 
Beschädigungen und Korrosion konzipiert. Die DT Tauchbecken 
garantieren eine konstante Temperatur der Isoliermasse ISOLOX durch 
automatische Temperaturregelung über ein Thermostat. 

Ein Überhitzen und störende Geruchsbildung werden in Verbindung mit 
der speziell dafür entwickelten Isoliermasse ISOLOX bei korrekter 
Anwendung vermieden. 

Betrieb 

1. Tank mit Material befüllen, so dicht wie möglich packen und Tank 
einschalten. Rühren Sie das Material während des anfänglichen 
Schmelzens häufig um. 

2. In den Pausen können Sie den Regler etwas zurückdrehen, dies 
reduziert die Wärmezufuhr, spart Strom und erhöht die 
Tanklebensdauer des Materials. 

3. Die Tanks sollten vollgeladen und die Temperatureinstellungen 
gemäß den Angaben im Materialdatenblatt gehalten werden. 

4. Der Tankdeckel sollte immer verwendet werden, um Wärme zu 
sparen, Dämpfe zu reduzieren und die Lebensdauer des Materials 
zu erhöhen. 

Schutzausrüstung 

 

 

 

 

 

VORSICHT: Beim Umgang mit erhitzten 
Tauchbecken und Tauchmasse Schutzhandschuhe 
gegen Hitze und Schutzbrille tragen, es besteht 
Verbrennungsgefahr. 

Pflegeanweisung -Wartung - Prüfungen 

Die zu tauchenden Teile sollten möglichst trocken und frei von 
Fremdstoffen (z.B. Schleif- oder Chemierückständen) sein, andernfalls 
verfärbt sich ISOLOX braun und ist nicht mehr geruchsneutral. 
Entleeren und reinigen Sie dann das Gerät und füllen es mit neuer 
Tauchmasse auf. Achten Sie darauf, dass das DT Tauchbecken von 
übergelaufener, oder gar angebrannter Tauchmasse gereinigt wird, um 
geruchsbildenden Verdampfungen vorzubeugen. 

Sicherheit 
Die zweite Übertemperatur ist ein mechanischer Thermostat. Siehe 
Sicherheitshinweise zur Übertemperaturschutz. 

SICHERHEITSHINWEISE – 
ÜBERTEMPERATURSCHUTZ 

Einstellung 

Dieses Gerät ist mit einem einstellbaren Übertemperatur-
Sicherheitsschalter ausgestattet. Es löst aus und trennt die 
Stromversorgung des Geräts, wenn die Temperatur den eingestellten 
Wert überschreitet. 

Diese ist werkseitig auf 100 °C eingestellt, sollte jedoch vom 
Endverbraucher entsprechend den Eigenschaften des/der zu 
erwärmenden Materials/Materials angepasst werden. 

Anpassen 

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Temperatur der 
Sicherheitsabschaltung zu bestimmen und einzustellen. Sie sollte 
oberhalb der Arbeitstemperatur, aber unterhalb des Flammpunktes 
des Schmelzgutes mit einem angemessenen Sicherheitsabstand 
eingestellt werden. 

Wir empfehlen zunächst +20°C über der Arbeitstemperatur, wenn 
diese deutlich unter dem Flammpunkt des Materials liegt. Wenn Sie 
feststellen, dass die Abschaltung ständig auslöst, können Sie die 
Abschalttemperatur erhöhen, wenn Sie dies für sicher halten. 

Neueinstellung 

Um den Ausschnitt zurückzusetzen, lassen Sie die Maschine abkühlen 
oder drehen Sie den Stat ein wenig auf. Drücken Sie den roten Knopf 
und ein „Klick“ sollte zu hören sein. 

 

Beispiel für den gezeigten Ausschnitt bei 175°C 

Das Gerät sollte nicht für längere Zeit unbeaufsichtigt gelassen 
werden, während es unter Spannung steht. Obwohl wir alle 
Anstrengungen unternommen haben, um das Gerät gegen 
Übertemperatur zu schützen, kann imt nicht für den Ausfall einzelner 
Komponenten verantwortlich gemacht werden. Diese Ausfälle können 
dazu führen, dass zu hohe Temperaturen erreicht werden, die 
wiederum zur Schmelze oder einem Brand führen können. 
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ZUBEHÖR 

Schmelztauchmasse ISOLOX 

 

Kompaktabsauganlage 

 

Kompaktabsaugung ISOCLEAN 

Die Profi-Kompaktabsaugung ISOCLEAN ist die ideale Lösung, um für gesunde Luft am 
Arbeitsplatz zu sorgen. Insbesondere beim Tauchen ölbenetzter Werkstücke oder Teile in 
Isoliertauchbädern, welche Schmelztauchmasse (z. B. ISOLOX) enthalten, können sich Dämpfe 
oder Rauch entwickeln. 

Mit einem leistungsstarken, geräuscharmen und bürstenlosen Motor gewährleistet sie eine 
kontinuierliche Absaugung mit einer beeindruckenden maximalen Luftfördermenge von 235 m³ pro 
Stunde. 

Diese Kompaktabsaugung wurde speziell für den professionellen Einsatz konzipiert. Alle 
Einstellungen können bequem und schnell über das übersichtliche Bedienfeld vorgenommen 
werden, was die Handhabung besonders einfach macht. 

Produkt-Highlights 

 Reinigungsleistung: 235 m³/Std. 
 3-stufiger Filter: Vorfilter, Feinstaub-Filter, Aktivkohle-Geruchsfilter 

 Inklusive Anschlussstutzen und Schlauch 

 Filterwechselanzeige 

 

 

Abziehbarer Lager- & Transportschutz 
Hochwertige, empfindliche Präzisionsteile oder Werkzeuge können mit der thermoplastischen 
Schutztauchmasse ISOLOX absolut luftdicht und lückenlos gegen Korrosion und mechanische 
Beschädigung, als Lager- oder Transportschutz, verpackt werden. 

Auch versehentliche Doppelkalibrierungen von Messmitteln werden mit ISOLOX vermieden. In 
Sekundenschnelle entsteht bei diesem einfachen Heiß-Tauchverfahren ein kristallklarer, luftdicht 
schließender Schutzüberzug dessen Schichtstärke frei wählbar ist. 

Varianten 

 ISOLOX Farblos 

 ISOLOX Farbig (rot, grün, blau) 
 ISOLOX Plus (ohne Ölfilm nach Abziehen) 


