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ÜBERTEMPERATURSCHUTZ 

Einstellung 

Dieses Gerät ist mit einem einstellbaren Übertemperatur-
Sicherheitsschalter ausgestattet. Es löst aus und trennt die 
Stromversorgung des Geräts, wenn die Temperatur den eingestellten 
Wert überschreitet. 

Diese ist werkseitig auf 100 °C eingestellt, sollte jedoch vom 
Endverbraucher entsprechend den Eigenschaften des/der zu 
erwärmenden Materials/Materials angepasst werden. 

Anpassung 

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Temperatur der 
Sicherheitsabschaltung zu bestimmen und einzustellen. Sie sollte 
oberhalb der Arbeitstemperatur, aber unterhalb des Flammpunktes 
des Schmelzgutes mit einem angemessenen Sicherheitsabstand 
eingestellt werden.

Wir empfehlen zunächst +20°C über der Arbeitstemperatur, wenn 
diese deutlich unter dem Flammpunkt des Materials liegt. Wenn Sie 
feststellen, dass die Abschaltung ständig auslöst, können Sie die 
Abschalttemperatur erhöhen, wenn Sie dies für sicher halten. 

Neueinstellung 

Um den Ausschnitt zurückzusetzen, lassen Sie die Maschine abkühlen 
oder drehen Sie den Regler ein wenig auf. Drücken Sie den roten Knopf 
und ein „Klick“ sollte zu hören sein. 

Das Gerät sollte nicht für längere Zeit unbeaufsichtigt gelassen 
werden, während das Gerät unter Spannung steht. 

 

Obwohl wir alle Anstrengungen unternommen haben, um das Gerät 
gegen Übertemperatur zu schützen, kann imt nicht für den Ausfall 
einzelner Komponenten verantwortlich gemacht werden. 

Diese Ausfälle können dazu führen, dass zu hohe Temperaturen 
erreicht werden, die wiederum zur Schmelze oder einem Brand führen 
können. 

 

 


