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EIGENSCHAFTEN 
 Digitale Steuerung für präzise Temperaturkontrolle 

 Ideal für ISOLOX und andere Schmelztauchmassen 

 Hochwertige Aluminiumkonstruktion mit Keramikfaser-Isolierung 

 Gleichmäßige Erwärmung für fehlerfreie Beschichtungen 

 Verschiedene Größen für alle Anwendungen 

BESCHREIBUNG 
Der DPS Tauchapparat für industrielle Schmelzanwendungen ist die 
ideale Lösung für die sichere und effiziente Verarbeitung von 
thermoplastischen Schmelztauchmassen wie ISOLOX. Entwickelt für 
den industriellen Einsatz, schützt der DPS Schmelzofen Präzisionsteile, 
Werkzeuge und andere Bauteile zuverlässig vor mechanischen 
Beschädigungen, Korrosion und Umwelteinflüssen. Durch seine 
gleichmäßig übertragene Wärmezufuhr ermöglicht er eine kontrollierte 
Verarbeitung von Weichkunststoffen und ist damit unverzichtbar für 
Oberflächenschutz, Beschichtung und Isolierung. 

Höchste Präzision dank digitaler Steuerung 

Die neu entwickelte digitale Temperaturanzeige sorgt für eine exakte 
Steuerung der Schmelztemperatur und eine gleichmäßige Erwärmung. 
Dies garantiert optimale Verarbeitungseigenschaften und eine lange 
Lebensdauer der Tauchmasse. 

Hochwertige Verarbeitung für den industriellen Einsatz 

 Elektrisch beheizt für gleichmäßige Temperaturkontrolle 

 Gefertigt aus anodisiertem Aluminium für maximale 
Beständigkeit 

 Keramikfaser-Isolierung für hohe Energieeffizienz 

 Erhältlich in verschiedenen Varianten, individuelle Größen 
auf Anfrage 

DPS Schmelzofen - Ideal für die Schmelzverarbeitung von: 
 ISOLOX Schmelztauchmasse 

 Thermoplastische Kunststoffe 

 Schutzbeschichtungen für Werkzeuge 

 Industrielle Beschichtungsprozesse 
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SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE 

 

Keine GHS Kennzeichnung 

Dieses Produkt ist sicher und stellt keine Gefahr dar. 

 

ZUBEHÖR 

 

ISOLOX - Thermoplastische 
Schmelztauchmasse 

 Lückenloser Schutz für empfindliche 
Bauteile 

 Flexible Schichtstärkeneinstellung 

 Kein Spritzen oder Blasenbildung beim 
Erwärmen 

 Schlagfest & zäh-elastisch – schützt 
zuverlässig vor mechanischen Schäden 

 Geruchsfrei & hautunschädlich für 
sicheres Arbeiten 

 Wiederverwendbar & wirtschaftlich 

 

ISOCLEAN - Leistungsstarke 
Kompaktabsaugung 

 Effiziente Absaugung von Rauch, 
Dämpfen & Feinstaub 

 Leistungsstarker, bürstenloser & 
geräuscharmer Motor 

 3-Stufiges Filtersystem mit 
Aktivkohlefilter & HEPA-Filter 

 Filterwechselanzeige für 
maximale Sicherheit 

 Manuelle Leistungsregelung & 
digitale Anzeige der Arbeitszeit 

 Flexibler Absaugarm für gezielte 
Schadstoffaufnahme 

 

FAQ ZU DPS - SCHMELZOFEN FÜR PROFESSIONELLE 
BESCHICHTUNGEN 

Was ist der DPS Schmelzofen und wofür wird er verwendet? 

Der DPS Schmelzofen ist ein industrielles Tauchbecken zur 
Verarbeitung von thermoplastischen Schmelztauchmassen. Er wird für 
die Schutzbeschichtung, Isolierung und Konservierung von Bauteilen 
genutzt. 

Welche Vorteile bietet die digitale Steuerung? 

Die digitale Temperaturanzeige ermöglicht eine präzise Regulierung der 
Schmelztemperatur, wodurch die optimale Verarbeitung der 
Tauchmasse sichergestellt wird. 

Welche Materialien können im DPS verarbeitet werden? 

Der DPS Tauchapparat eignet sich für ISOLOX Schmelztauchmasse 
sowie andere thermoplastische Schutzbeschichtungen und 
Weichkunststoffe. 

Welche Größen sind verfügbar? 

Der DPS Schmelzofen ist in vier Größen erhältlich: 0,7 Liter, 6 Liter, 12 
Liter und 20 Liter, sodass für jede Anwendung das passende Modell zur 
Verfügung steht. 

Wie wird der DPS Schmelzofen betrieben? 

Das Gerät wird mit 230/240 V Netzspannung betrieben und verfügt 
über eine gleichmäßig übertragene Wärmezufuhr, um eine konstante 
Verarbeitungstemperatur zu gewährleisten. 


