
PRODUKT DATENBLATT 
 

DT - Industrieller Schmelzofen für Tauchbeschichtung  
 

 

imt Tool Solutions T: +49 8805 95990-29 imt Tool Solutions 

Kompetente Beratung seit 1978 E: info@imt-isolox.com Frauenwaldstraße 11 

 W: www.imt-isolox.com 82383 Hohenpeißenberg 

 

 

EIGENSCHAFTEN 
 Präzise Temperaturregelung 

 Elektrisch beheizt für konstante Wärmezufuhr 

 Anodisierte Aluminiumkonstruktion mit Keramikfaser-Isolierung 

 Für ISOLOX & thermoplastische Schmelzmassen optimiert 

 Verschiedene Größen für flexible Anwendungen 

 Langlebig, robust & energieeffizient 

BESCHREIBUNG 

DT Schmelzofen – Tauchbecken für industrielle 
Schmelzanwendungen 

Der DT Schmelzofen ist die optimale Lösung für industrielle 
Anwendungen, bei denen thermoplastische Schmelztauchmassen 
verarbeitet werden. Durch die präzise Temperaturregelung von 50 °C 
bis 200 °C bietet dieses elektrisch beheizte Tauchbecken eine 
gleichmäßige Wärmeverteilung und schützt Bauteile vor mechanischen 
Beschädigungen und Korrosion. 

Gefertigt aus anodisiertem Aluminium mit hochwertiger Keramikfaser-
Isolierung, sorgt der DT Schmelzofen für eine energieeffiziente 
Nutzung. Er eignet sich ideal für den professionellen Einsatz mit 
ISOLOX Schmelztauchmasse und bietet eine breite Auswahl an 
Größen. 

Anwendungsbereiche 

 Beschichtung mit ISOLOX Schmelztauchmasse für den 
Schutz von Werkzeugen & Metallteilen 

 Industrielle Isolierung und Korrosionsschutz 

 Schmelzanwendungen für Weichkunststoffe und 
Tauchverfahren 

 Verarbeitung von Präzisionsteilen 

SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE 

 

Keine GHS Kennzeichnung 

Dieses Produkt ist sicher und stellt keine Gefahr dar. 
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ZUBEHÖR 

 

ISOLOX - Thermoplastische 
Schmelztauchmasse 

 Lückenloser Schutz für empfindliche 
Bauteile 

 Flexible Schichtstärkeneinstellung 

 Kein Spritzen oder Blasenbildung beim 
Erwärmen 

 Schlagfest & zäh-elastisch – schützt 
zuverlässig vor mechanischen Schäden 

 Geruchsfrei & hautunschädlich für 
sicheres Arbeiten 

 Wiederverwendbar & wirtschaftlich 

 

ISOCLEAN - Leistungsstarke 
Kompaktabsaugung 

 Effiziente Absaugung von Rauch, 
Dämpfen & Feinstaub 

 Leistungsstarker, bürstenloser & 
geräuscharmer Motor 

 3-Stufiges Filtersystem mit 
Aktivkohlefilter & HEPA-Filter 

 Filterwechselanzeige für 
maximale Sicherheit 

 Manuelle Leistungsregelung & 
digitale Anzeige der Arbeitszeit 

 Flexibler Absaugarm für gezielte 
Schadstoffaufnahme 

FAQ ZU DT - INDUSTRIELLER SCHMELZOFEN FÜR 
TAUCHBESCHICHTUNG 

Für welche Anwendungen eignet sich das DT Tauchbecken? 

Das DT Tauchbecken wird hauptsächlich für industrielle 
Schmelzanwendungen mit thermoplastischen Schmelztauchmassen 
wie ISOLOX genutzt. Es schützt Werkstücke vor Korrosion und 
mechanischer Beschädigung. 

Kann die Temperatur individuell geregelt werden? 

Ja, das DT Tauchbecken verfügt über ein oder zwei Thermostate, die 
eine stufenlose Temperaturregelung von 50 °C bis 200 °C ermöglichen. 

Welche Größen sind verfügbar? 

Es gibt eine breite Auswahl an Fassungsvermögen von 5 bis 38 Litern, 
abhängig von den individuellen Anforderungen. 

Ist das DT Tauchbecken energieeffizient? 

Ja, durch die Keramikfaser-Isolierung und die gleichmäßige 
Wärmeverteilung wird der Energieverbrauch reduziert. 

Kann das DT Tauchbecken mit ISOLOX verwendet werden? 

Ja, es ist speziell für ISOLOX und ISOLOX PLUS konzipiert und sorgt für 
eine optimale Verarbeitung. 

Welche Spannung wird benötigt? 

Das DT Tauchbecken ist für 220/240 Volt oder 110 Volt verfügbar. 


