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EIGENSCHAFTEN 
 Schnell-Entharzer für Sägeblätter, Maschinen & Werkzeuge 

 Entfernt hartnäckiges Harz, Öl & Fettablagerungen mühelos 

 Materialschonend – keine Beeinträchtigung der Schnittschärfe 

 Verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen & Sägeblättern 

 Einfach anwendbar – pur oder verdünnt einsetzbar 

 Geeignet für Stahl, Edelstahl, Grauguss & Glas 

BESCHREIBUNG 

HARZ-WEG – Schnell-Entharzer für Sägeblätter & Maschinen 

HARZ-WEG ist ein hochwirksames, alkalisches Reinigungskonzentrat, 
das speziell für die Entfernung von eingebrannten Harzresten & 
Verschmutzungen auf Sägeblättern, Maschinen und Werkzeugen 
entwickelt wurde. Es löst hartnäckige Ablagerungen mühelos und sorgt 
für eine längere Lebensdauer & gleichbleibende Schnittqualität. 

Dank seiner stark fettlösenden & materialschonenden Formel entfernt 
HARZ-WEG zuverlässig Öl, Harz & Fettablagerungen, ohne die 
Schnittschärfe von Sägeblättern oder Werkzeugen zu beeinträchtigen. 

Effektive Entfernung von Harz, Öl & Fett auf Sägeblättern 

Eingebranntes Harz führt zu einem erhöhten Widerstand und 
beeinträchtigt die Schnittleistung. HARZ-WEG entfernt selbst 
hartnäckige Rückstände gründlich, um eine optimale 
Werkzeugleistung zu erhalten. 

Schützt Werkzeuge & verlängert die Standzeit 
Durch regelmäßige Anwendung von HARZ-WEG bleiben Sägeblätter, 
Werkzeuge & Maschinen frei von Ablagerungen, was eine längere 
Standzeit & präzisere Schnitte ermöglicht. 

Materialverträglich & für viele Oberflächen geeignet 
HARZ-WEG ist ideal für Stahl, Edelstahl, Grauguss & Glas. Es kann 
bedenkenlos auf metallischen Oberflächen eingesetzt werden, sollte 
jedoch nicht für Aluminium oder verzinnte Materialien verwendet 
werden. 

Einfache Anwendung – pur oder verdünnt 
HARZ-WEG kann je nach Bedarf pur oder in Verdünnung angewendet 
werden: 

 Leichte Verschmutzungen: 1:5 bis 1:10 verdünnen 

 Starke Harzrückstände: Pur anwenden 

 Einwirkzeit: 5–8 Stunden (bei starken Ablagerungen)
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TECHNISCHE DATEN 
Gebindegröße 6 Kg, 15 Kg, 25 Kg 

UN-Nummer UN 1760 

pH-Wert Stark alkalisch 

Materialverträglichkeit Edelstahl, Glas, Grauguss, Stahl 

Schaumbildung Schaumarm 

Signalwort (GHS) Achtung 

Lagerbedingungen Vor Hitze schützen 

Aussehen Klare, farblose Flüssigkeit 

Dichte (20°C) 1,280–1,300 g/cm³ 

Materialunverträglichkeit Aluminium & verzinnte Materialien 

Empfohlene Konzentration Pur oder 1:5 bis 1:10 verdünnt 

Anwendungsbereiche Maschinenreinigung, Reinigung von Sägeblättern 
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SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE 

 

GHS05 – Ätzend 

Starke Ätzwirkung auf Haut und Augen. 
GHS07 – Vorsicht 

Gefahr durch reizende oder gesundheitsschädliche Stoffe. 

 

H-Sätze (Gefahrenhinweise) 
 H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 

schwere Augenschäden. 
 H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

P-Sätze (Sicherheitshinweise) 
 P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. 
 P280: 

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtss
chutz tragen. 

 P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 

 P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 
Wasser abwaschen oder duschen. 

 P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. 

 P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
 P406: In korrosionsbeständigem Behälter/Behälter mit 

korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren. 
 P501: Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den 

örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen 
Vorschriften. 
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FAQ ZU HARZ-WEG - HOCHWIRKSAMER SCHNELL-ENTHARZER 

Wofür wird HARZ-WEG eingesetzt? 

HARZ-WEG ist ein Schnell-Entharzer für Sägeblätter & Maschinen, der 
hartnäckiges Harz, Öl & Fettablagerungen entfernt. 

Kann HARZ-WEG die Schneidleistung von Sägeblättern 
verbessern? 

Ja, durch die Entfernung von Ablagerungen sorgt HARZ-WEG für 
gleichmäßige, saubere Schnitte & verlängert die Werkzeugstandzeit. 

Wie wird HARZ-WEG angewendet? 

Je nach Verschmutzungsgrad kann HARZ-WEG pur oder verdünnt (1:5 
bis 1:10) aufgetragen werden. 

Wie lange sollte HARZ-WEG einwirken? 

Bei starken Ablagerungen wird eine Einwirkzeit von 5–8 Stunden 
empfohlen. 

Ist HARZ-WEG für alle Materialien geeignet? 

HARZ-WEG kann für Stahl, Edelstahl, Grauguss & Glas verwendet 
werden, ist aber nicht für Aluminium oder verzinnte Materialien 
geeignet. 

Kann HARZ-WEG in Reinigungsanlagen verwendet werden? 

Ja, HARZ-WEG ist für die manuelle Anwendung & den Einsatz in 
Tauchbädern geeignet. 


