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EIGENSCHAFTEN 
 Lebensmittelkonform nach EU 10/2011 & FDA CFR 21 

 Vollständig rückstandsfrei abziehbar 

 Keine gesundheitsschädlichen Zusätze (keine Weichmacher, keine PAK, kein Formaldehyd) 

 Schutz vor Feuchtigkeit, Staub, mechanischem Abrieb 

 Geeignet für ISOLOX-kompatible Tauchsysteme wie ISOLAT oder DPS 

 Hohe Temperaturstabilität (Schmelzpunkt ca. 100 °C) 
 Gute Haftung auf Metall, Kunststoff und Glas 

BESCHREIBUNG 

Perfekter Schutz für Präzisionsteile & Werkzeuge 

ISOLOX FG ist die konsequente Erweiterung der bewährten ISOLOX-
Linie - speziell für Anwendungen, bei denen nicht nur technischer, 
sondern auch hygienischer Schutz gefragt ist. 

ISOLOX FG besteht aus einem hochwertigen Ethylen-Vinylacetat-
Copolymer (EVA) und kombiniert exzellente Isoliereigenschaften mit 
einer Lebensmittelzulassung gemäß EU 10/2011, FDA 21 CFR und 
weiteren internationalen Regularien.

Einfach in der Anwendung & wiederverwendbar 

Ob Messinstrumente, Transportwerkzeuge, Verpackungsteile oder 
produktberührende Oberflächen: ISOLOX FG ermöglicht eine saubere, 
lückenlose Schutzschicht, die sich nach Gebrauch leicht und 
rückstandsfrei entfernen lässt. 

ISOLOX FG kann bei einer konstanten Temperatur von 100–140 °C 
angewendet werden. Es ermöglicht eine flexible 
Schichtstärkeneinstellung und lässt sich schnell und rückstandslos 
entfernen. Die Masse ist einschmelzbar und damit wiederverwendbar. 

TECHNISCHE DATEN 
Produktvariante ISOLOX FG 

Gebinde 25 Kg 

Farbe Farblos 

Anwendungsbereiche Schutzbeschichtung im Lebensmittelbereich, Verpackungslösungen mit temporärem Oberflächenschutz, 
Labor- und Prozessumgebungen mit FDA-Vorgaben, Temporäre Versiegelung hygienisch sensibler Bauteile 

Schmelztemperatur 100–140 °C 

Schichtdicke Anpassbar 

Wiederverwendbar Ja 

Zertifizierungen EU 10/2011, FDA CFR 21 

Lagerbedingungen Kühl & trocken, Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Vor Hitze schützen 
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SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE 

 

Keine GHS Kennzeichnung 

Dieses Produkt ist sicher und stellt 
keine Gefahr dar. 

 

ZUBEHÖR 

 

ISOLAT - Isoliertauchbad für 
Werkzeugisolierung 

 Isoliert Werkzeuge & Präzisionsteile gegen 
Korrosion & Beschädigung 

 Automatische Temperaturregelung 
zwischen 50 – 200 °C 

 Gleichmäßige Wärmeverteilung durch 
Aluminiumtiegel & Bodenbeheizung 

 Für Schaftwerkzeuge bis 300 mm & 
Kreissägen bis 1300 mm geeignet 

 Energieeffizient mit nur 800 Watt Leistung 

 Individuelle Sondergrößen bis 2.500 mm 
auf Anfrage erhältlich 

 

ISOCLEAN - Leistungsstarke 
Kompaktabsaugung 

 Effiziente Absaugung von 
Rauch, Dämpfen & Feinstaub 

 Leistungsstarker, bürstenloser 
& geräuscharmer Motor 

 3-Stufiges Filtersystem mit 
Aktivkohlefilter & HEPA-Filter 

 Filterwechselanzeige für 
maximale Sicherheit 

 Manuelle Leistungsregelung & 
digitale Anzeige der Arbeitszeit 

 Flexibler Absaugarm für 
gezielte Schadstoffaufnahme 

 

FAQ ZU ISOLOX FG 

Ist ISOLOX FG lebensmittelecht? 

Ja, ISOLOX FG erfüllt die Anforderungen gemäß EU-Verordnung 
10/2011, FDA 21 CFR, China GB 9685 und weiteren internationalen 
Standards. Es ist damit für lebensmittelnahen Kontakt geeignet, z. B. 
bei Schutzbeschichtungen von Verpackungs-, Produktions- oder 
Handhabungsteilen. 

Lässt sich ISOLOX FG rückstandsfrei entfernen? 

Ja. Die Beschichtung ist nach dem Abkühlen vollständig abziehbar - 
ohne Rückstände, ohne Schmierfilm. Das ist besonders wichtig in 
hygienisch sensiblen Anwendungen, z. B. bei Produktkontaktflächen 
oder medizinisch genutzten Werkzeugen. 

Für welche Anwendungen eignet sich ISOLOX FG? 

ISOLOX FG wird eingesetzt zur temporären Versiegelung oder 
Isolierung von Werkstücken im Lebensmittelbereich, Labor, in der 
Medizintechnik oder bei Verpackungs- und Transportschutz. Besonders 
geeignet ist es, wenn Werkstücke regelmäßig gereinigt, transportiert 
oder gelagert werden müssen.

Welche Temperatur benötigt ISOLOX FG zur Verarbeitung? 

Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 100 °C ±5 °C. Für 
gleichmäßige Ergebnisse empfiehlt sich die Verwendung eines 
temperaturgeregelten Schmelztauchbads wie ISOLAT oder DPS. 

Wie unterscheidet sich ISOLOX FG von ISOLOX und ISOLOX 
PLUS? 

ISOLOX FG ist die einzige lebensmittelkonforme Variante der ISOLOX-
Serie. Es enthält keine gesundheitsschädlichen Zusätze und speziell 
für Anwendungen mit Kontakt zu Lebensmitteln oder 
pharmazeutischen Produkten entwickelt. 

Muss ich beim Einsatz von ISOLOX FG besondere 
Sicherheitsvorkehrungen treffen? 

Nein. ISOLOX FG ist nicht als Gefahrstoff eingestuft, enthält keine 
flüchtigen Lösungsmittel oder gesundheitsschädlichen Additive. 
Trotzdem sollten übliche Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit 
erhitzten Materialien eingehalten werden - z. B. hitzebeständige 
Handschuhe, Augenschutz und gute Belüftung. 


