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BESCHREIBUNG

ISOLOX ist eine hochwertige thermoplastische Schmelztauchmasse,
die Werkzeuge und Prazisionsteile zuverlassig schitzt. Dank ihrer
luftdichten und liickenlosen UmschlieBung bietet sie einen optimalen
Schutz vor Korrosion, Kratzern und Umwelteinflissen.

ISOLOX eignet sich fur eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

¢ Schutz von Werkzeugen & Prazisionsteilen
* Lager- und Transportschutz
¢ Isolierung komplizierter Geometrien & Bohrlécher

ISOLOX PLUS bietet alle Vorteile,
jedoch ohne die diinne Ol-
Schutzschicht nach dem Abziehen.
Dies bedeutet, dass Werkstlicke sofort
einsatzbereit sind, ohne zusatzliche
Reinigung. Ideal fir Anwendungen, bei
denen eine ruckstandsfreie
Oberflache erforderlich ist.

ISOLOX - Thermoplastische Schmelztauchmasse

EIGENSCHAFTEN

Lickenloser Schutz fir empfindliche Bauteile

Flexible Schichtstarkeneinstellung

Kein Spritzen oder Blasenbildung beim Erwarmen

Schlagfest & zah-elastisch - schutzt zuverlassig vor mechanischen Schaden
Geruchsfrei & hautunschadlich fiir sicheres Arbeiten

Wiederverwendbar & wirtschaftlich

ISOLOX kann bei einer konstanten Temperatur von 150-165 °C
angewendet werden. Es ermoglicht eine flexible
Schichtstarkeneinstellung und lasst sich schnell und riickstandslos
entfernen. Die Masse ist einschmelzbar und damit wiederverwendbar.

ISOLOX ist in Farblos, Blau, Rot & Grun
erhaltlich und damit flexibel einsetzbar
fur verschiedene Kennzeichnungs- und
Schutzanforderungen.
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ISOLOX - Thermoplastische Schmelztauchmasse

TECHNISCHE DATEN

Produktvariante

ISOLOX, ISOLOX PLUS

Gebinde

5Kg, 10 Kg, 25 Kg

Farbe

Farblos, Griin, Blau, Rot

Anwendungsbereiche

Handwerk, Industrie, Korrosionsschutz, Metallbau, Metallbearbeitung, Schutz von Prézisionsteilen,

Tauchen, Transportschutz, Werkstéatten

Schmelztemperatur 150-165 °C
Schichtdicke Anpassbar
Geruch Geruchsfrei
Wiederverwendbar Ja

Lagerbedingungen

Kihl & trocken, Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen, Vor Hitze schitzen

SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE

Keine GHS Kennzeichnung
Dieses Produkt ist sicher und stellt keine Gefahr dar.

ZUBEHOR

. Isoliert Werkzeuge & Prazisionsteile gegen
Korrosion & Beschadigung

¢  Automatische Temperaturregelung
zwischen 50 - 200 °C

¢ GleichmaBige Warmeverteilung durch
Aluminiumtiegel & Bodenbeheizung

¢  Fur Schaftwerkzeuge bis 300 mm &
Kreissagen bis 1300 mm geeignet

. Energieeffizient mit nur 800 Watt Leistung

* Individuelle SondergroBen bis 2.500 mm
auf Anfrage erhaltlich

Effiziente Absaugung von
Rauch, Dampfen & Feinstaub
Leistungsstarker, birstenloser
& gerduscharmer Motor
3-Stufiges Filtersystem mit
Aktivkohlefilter & HEPA-Filter
Filterwechselanzeige fiir
maximale Sicherheit
Manuelle Leistungsregelung &
digitale Anzeige der Arbeitszeit
Flexibler Absaugarm fur
gezielte Schadstoffaufnahme
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ISOLOX - Thermoplastische Schmelztauchmasse

FAQ ZU ISOLOX - THERMOPLASTISCHE SCHMELZTAUCHMASSE

ISOLOX ist eine thermoplastische Schutzmasse, die zum Isolieren und

Schitzen von Werkzeugen & Prézisionsteilen verwendet wird. Ja! Es kann mehrfach eingeschmolzen und wiederverwendet werden,

was es besonders wirtschaftlich und nachhaltig macht.

ISOLOX wird auf 150-165 °C erhitzt und das zu schutzende Teil
eingetaucht. Nach wenigen Sekunden bildet sich eine elastische ISOLOX ist in Farblos. Blau. Rot & Griin erhiltlich
Schutzschicht, die bei Bedarf leicht entfernt werden kann.

Ja, sie ist geruchsfrei und hautunschadlich, perfekt fur den sicheren
Einsatz in der Industrie.
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