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EIGENSCHAFTEN 
 Stark alkalischer Industriereiniger für anspruchsvolle Anwendungen 

 Nicht schäumend für maximale Effizienz in Reinigungsanlagen 

 Löst Harze, Öle, Ziehöle & Polierpasten rückstandslos 

 Optimale Materialverträglichkeit für Edelstahl, Stahl, Glas & Grauguss 

 Lange Standzeit für wirtschaftlichen Einsatz 

 Wirtschaftlich mit einem Mischungsverhältnis von bis zu 1:20 

BESCHREIBUNG 

TH90 - Hochleistungsfähiges Waschmittel- & 
Entfettungskonzentrat für industrielle Reinigungsanlagen 

TH90 ist ein stark alkalisches Reinigungs- und Entfettungskonzentrat, 
das speziell für Spritz-, Ultraschall-, Flut- und Tauchreinigungsanlagen 
in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt wurde. 

Dank seiner nicht schäumenden Formel und der hervorragenden 
Standzeit entfernt TH90 zuverlässig Harze, Fette, Öle und Trennmittel, 
selbst bei komplexen Geometrien. 

Maximale Reinigungsleistung für industrielle Anwendungen 

 Entfernt hartnäckige Rückstände wie Ziehöle, Ziehseifen, 
Polierpasten & Harze 

 Optimal für Spritz-, Ultraschall-, Flut- & 
Tauchreinigungsanlagen 

 Hervorragende Materialverträglichkeit für Edelstahl, Stahl, 
Glas & Grauguss 

 Nicht schäumend für maximale Effizienz & lange Standzeit 

TH90 - Anwendungsweise & Dosierung 

 Empfohlene Konzentration: 0,5 – 3,0 % 

 Optimale Reinigungstemperatur: 50 – 85 °C 

 Spritzdruck: 2 – 6 bar 

 Einwirkzeit: 1 – 3 Minuten 

Achtung: Nur für geeignete Materialien! 
TH90 ist nicht geeignet für Aluminium, dessen Legierungen & verzinnte 
Materialien. 
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TECHNISCHE DATEN 
Anwendungsbereiche Flutreinigung, Maschinenreinigung, Tauchreinigung, Ultraschallreinigung 

Formular Flüssig 

Farbe Hellbraun bis bräunlich, Klar bis leicht trüb 

Geruch Schwach charakteristisch 

pH-Wert Stark alkalisch 

Dichte (20°C) 1,155 – 1,175 g/cm³ 

Schaumbildung Nicht schäumend 

Empfohlene Konzentration 0,5 – 3,0 % 

Einwirkzeit 1 – 3 Minuten 

Reinigungstemperatur 50 – 85 °C 

Materialverträglichkeit Edelstahl, Glas, Grauguss, Stahl 

Materialunverträglichkeit Aluminium & verzinnte Materialien 

UN-Nummer UN 3266 
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SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE 

 

GHS05 – Ätzend 

Starke Ätzwirkung auf Haut und Augen. 
GHS07 – Vorsicht 

Gefahr durch reizende oder gesundheitsschädliche Stoffe. 

 

H-Sätze (Gefahrenhinweise) 
 H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
 H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 

schwere Augenschäden. 
 H318: Verursacht schwere Augenschäden. 

P-Sätze (Sicherheitshinweise) 
 P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht 

einatmen. 
 P280: 

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtss
chutz/Gehörschutz tragen. 

 P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 

 P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 
Wasser abwaschen oder duschen. 

 P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. 

 P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft 
bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

 P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
 P406: In korrosionsbeständigem Behälter/Behälter mit 

korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren. 
 P501: Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den 

örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen 
Vorschriften. 
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FAQ ZU TH90 - ENTFETTUNGSKONZENTRAT FÜR INDUSTRIELLE 
ANLAGEN 

Wofür wird das Entfettungsmittel eingesetzt? 

TH90 ist ein stark alkalischer Reiniger für industrielle Anwendungen, 
der selbst hartnäckige Rückstände wie Harze, Fette & Öle entfernt. 

Kann TH90 in Ultraschallreinigern verwendet werden? 

Ja, TH90 ist speziell für Spritz-, Ultraschall-, Flut- & 
Tauchreinigungsanlagen konzipiert. 

Welche Materialien können mit TH90 gereinigt werden? 

TH90 eignet sich für Edelstahl, Stahl, Glas & Grauguss, ist jedoch nicht 
für Aluminium & verzinnte Materialien geeignet. 

Wie wird das Entfettungsmittel dosiert? 

Die empfohlene Konzentration liegt bei 0,5 – 3,0 %, je nach 
Verschmutzungsgrad. 

Ist TH90 schäumend? 

Nein, TH90 ist nicht schäumend, was es ideal für industrielle 
Reinigungsprozesse macht. 

Wie erfolgt die Entsorgung von diesem Entfettungsmittel? 

Die Entsorgung erfolgt gemäß den örtlichen Vorschriften. Hinweise 
dazu sind im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Abschnitt 13 zu finden. 


